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Fig.2 Schema elettrico del Gruppo TV.100 a doppia conversione (10,7 MHz - 455 KHz). Dai
due piedini 4-5 viene prelevato il segnale di BF da applicare al circuito visibile in fig.3. Questo
gruppo puo essere utilizzato anche per altre diverse applicazioni.

ELENCO COMPONENTI TV.100

R1 = 5.600 ohm R19 = 47.000 ohm C17 = 6,8 pF L1 = 40 nanoH

R2 = 100.000 ohm R20 = 15.000 ohm C18 = 8,2 pF L2 = 160 nanoH

R3 = 100 ohm C1 = 10.000 pF G189 .=+ 15.pF; L3 = 160 nanoH

R4 = 680 ohm C2 = 10.000 pF C20 = 10.000 pF L4 = 160 nanoH

R5 = 47.000 ohm C3 = 1,8 pF C21 = 47 mF L5 = 160 nanoH

R6 = 100.000 ohm C4 = 6,8 pF C22 = 100.000 pF L6 = 100 nanoH

R7 = 22.000 ohm C5 = 0,68 pF C23 = 100.000 pF MF1 = Media freq. 10,7 MHz
R8 = 470 ohm C6 = 6,8 pF C24 = 100.000 pF MF2 = Media freq. 455 KHz
R9 = 1.000 ohm GC7 =1;8 pF C25 = 100.000 pF FC1 = filtro cer. 455 KHz
R10 = 4.700 ohm C8 = 10.000 pF C26 = 100.000 pF FC2 = filtro cer. 10,7 MHz
R11 = 10.000 ohm C9 = 1,8 pF C27 = 15 pF FC3 = filtro cer. 10,7 MHz
R12 = 1.500 ohm C10 = 6,8 pF C28 = 220.000 pF XTAL = quarzo 10,245 MHz
R13 = 33.000 ohm C11 = 10.000 pF C29 = 220.000 pF TR1 = NPN BFR.93

R14 = 33.000 ohm C12 = 0,68 pF C30 = 100.000 pF TR2 = NPN BC.847

R15 = 1.500 ohm C13 = 10.000 pF C31 = 10.000 pF TR3 = NPN BFR.93

R16 = 10.000 ohm C14 = 1,8 pF C32 = 10.000 pF IC1 = NE.602

R17 = 680 ohm C15 = 6,8 pF C33 = 10.000 pF IC2 = SN.78L05

R18 = 270 ohm C16 = 18 pF JAF1/4 = 4,7 microH IC3 = SL.6652
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